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1、 工作简况，主要参与单位和工作组成员及其所做的工作
1、 任务来源
根据中电元协2022第（020）号文件《关于下达2022年第四批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知》，项目编号为YX202208001，由中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会归口，南京时恒电子科技有限公司牵头主导，成都宏明电子股份有限公司、兴勤(常州)电子有限公司、南京先正电子股份有限公司、汕头保税区松田电子科技有限公司共同参与的《用于抑制浪涌电流的MF72普通功率型负温度系数热敏电阻器》团体标准正式立项，项目计划完成时间为2023年8月15日。

2、 主要工作过程
2022 年 8 月2 日，在中国电子元件行业协会官网发布立项公示；2022 年 8 月17 日，项目通过立项；2022 年 8 月 22日，中国电子元件行业协会秘书处正式下达标准计划，详见中电元协 2022第（020）号文件《关于下达 2022年第四批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知》；
2022 年 8 月 20 日，完成项目编制组组建：正式组建标准起草组，确定项目负责人，制定工作计划，工作计划报分会批准并报中国电子元件行业协会秘书处备案。
编制组主要参与单位和工作组成员及其职责分配见下表：

	序号 
	成员姓名 
	编制组成员单位 
	组内职务 
	职责 

	1
	侍红艳
	南京时恒电子科技有限公司
	项目负责人
	负责标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调

	2
	李少媛
	南京时恒电子科技有限公司
	编制组成员
	负责完成标准各阶段文件的编写、修改

	3
	张超群
	南京时恒电子科技有限公司
	编制组成员
	

	4
	汪洋
	南京时恒电子科技有限公司
	编制组成员
	协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，按期完成项目负责人分派的工作任务

	5
	胡勇
	汕头保税区松田电子科技有限公司
	编制组成员
	

	6
	林榕
	汕头保税区松田电子科技有限公司
	编制组成员
	

	7
	侯德信
	兴勤(常州)电子有限公司
	编制组成员
	

	8
	向艳
	成都宏明电子股份有限公司
	编制组成员
	

	9 
	辜丽欢
	成都宏明电子股份有限公司
	编制组成员
	

	10 
	袁海兵
	南京先正电子股份有限公司
	编制组成员
	

	11 
	王友平
	南京先正电子股份有限公司
	编制组成员
	


2022年 11 月中旬，编制组以通讯方式开展团体标准工作组讨论，对团体标准讨论稿进行意见反馈；

2023年 1月中上旬，标准起草工作组将讨论稿发给所有参与起草单位，进行意见征询，于2023年2月形成征求意见稿初稿，并将“征求意见稿”、“编制说明”、“意见汇总表”提交分会秘书处进行审查；
2023年3月3日，分会秘书处将修改后的“征求意见稿”、“编制说明”、“意见汇总表”提交中国电子元件行业协会秘书处。
二、标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则）的论据，解决的主要问题。

1、编制原则

1) 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

2) 用于抑制浪涌电流的MF72普通功率型负温度系数热敏电阻器各项技术指标确定是依据生产经营活动过程中用户的要求确定。

3) 对于本标准中涉及的专利问题，将按照规定不进行公开披露。

2、 标准的主要技术内容

    1）本标准规定了MF72普通功率型直热式负温度系数热敏电阻器的一般数据和检验要求。
2）本标准所涉及的主要技术性能指标：标称零功率电阻值及允许偏差、B值、焊接、耐电压、绝缘电阻、最大允许容量，这些性能指标是经过试验验证与用户确认的。

3）本标准规定了常用的直线型和外弯型两种MF72普通功率型直热式负温度系数热敏电阻器规格的尺寸及零功率电阻值，是通过长期与客户贸易过程积累的常用规格，其尺寸和电阻值是得到充分验证的。

4）本标准对要求的技术指标项目给出的对应试验方法都是规范性引用了国家标准，其试验方法的可靠性和可信度是经过广泛认可的。

5）本标准规定的检验及验收规则是按照国家标准GB/T 2828.1-2021和GB/T 2829-2002所规定的方法进行出厂检验和周期检验的计数抽样及检验判定。

6）本标准规定的标志、包装、运输、储存要求是按照同行业中广大生产厂家与用户签订的验收协议制定的。

3、解决的主要问题

无论国内还是国外，热敏电阻器的用途是十分广泛的，主要应用的方面有：

1） 利用电阻-温度特性来测量温度、控制温度和元件、器件、电路的温度补偿；

2） 利用非线性特性完成稳压、限幅、开关、过流保护作用；

3） 利用不同媒质中热耗散特性的差异测量流量、流速、液面、热导、真空度等；

4）利用热惯性作为时间延迟器。热敏电阻器温度计的精度可以达到0.1℃，感温时间可少至10s以下．它不仅适用于粮仓测温仪，同时也可应用于食品储存、医药卫生、科学种田、海洋、深井、高空、冰川等方面的温度测量。利用NTC热敏电阻的自热特性可实现自动增益控制,构成Rc振荡器稳幅电路,延迟电路和保护电路。在自热温度远大于环境温度时阻值还与环境的散热条件有关，因此在流速计、流量计、气体分析仪、热导分析中常利用热敏电阻这一特性,制成专用的检测元件。
三、主要试验（或验证）情况分析

本标准规定的主要性能指标经南京时恒电子科技有限公司和标准制定参与单位共同验证，标称零功率电阻值及允许偏差、B值、焊接、耐电压、绝缘电阻、最大允许容量，经试验开发过程多次验证并通过与用户在交易过程确认，各项性能指标均能符合本标准规定的要求。试验方法基本采用GB/T 6663.1-2007《直热式负温度系数热敏电阻器 第1部分：总规范》里的测量方法，是敏感元器件与传感器行业普遍采用的热敏电阻器性能测量方法，可靠性和可信度完全可以满足本标准要求。
四、标准中如果涉及专利、应有明确的知识产权说明

无

五、产业化情况

本标准的内容主要涉及功率型（抑制浪涌电流型）NTC热敏电阻器产品的相关标准要求，由于现有的相关产品标准中只有国家标准《GB/T6663.1-2007直热式负温度系数热敏电阻器 第1部分：总规范》，而没有具体统一的产品标准，造成不同生产厂家生产的功率型直热式负温度系数热敏电阻器产品的性能参数、试验条件、判定标准及本体大小等各有差异，不便于客户的选型使用或安装。

南京时恒电子科技有限公司及其他参与单位均有各自的企业标准，目前的生产技术在行业内分布广泛。而这次一起制定本团体标准的目的是确定统一具体产品的性能参数、试验条件、判定标准及本体大小等参数标准，便于各生产厂家按此标准进行标准化的生产和相关试验，同时也便于客户进行选型和使用。南京时恒电子科技有限公司生产的用于抑制浪涌电流的MF72普通功率型负温度系数热敏电阻器相关工艺技术已非常稳定，且规模化生产已达21年的历史，具有完善的检测设备和检测能力。

六、采用国际标准和国外先进标准情况
     无
七、与相关国家标准、行业标准及其他标准，特别是强制性标准的协调性

本标准符合现行相关法律、法规、规章的规定，不涉及强制性标准，与现行敏感元器件与传感器行业标准体系协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在编制过程中无重大分歧意见
九、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度方法等）
本标准将通过中电元敏感元器件与传感器分会向全体会员单位宣贯实施。
十、其他应予说明的事项

    意见汇总情况见附件1

中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会

                     2023年3月10日

附件1：

《用于抑制浪涌电流的MF72普通功率型负温度系数热敏电阻器》（征求意见稿）

意见汇总表
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见及理由

	1
	附 录 A

	7意义应为“抑制浪涌型”
	成都宏明电子股份有限公司

	采纳

	2
	表1、表2
	D15规格产品引线直径应包括1.0
	
	采纳，D13/D15引线可以增加直径1.0

	3
	表1、表2
	尺寸T在结构图中未见标注，建议增加
	
	采纳

	4
	4.2
	结构图无图号，需添加
	
	采纳

	5
	5.4
	“量程”提法不准确，建议修改
	
	采纳

	6
	5.8~5.19
	电阻值变化率应表述为“不超过±   %”
	
	采纳

	7
	6.7
	GB/T6663.1中4.11为环境温度变化引起的热时间常数，与5.6中两种热时间常数无法对应
	
	采纳，功率型产品改为：1、GB/T6663.1中4.11为产品自热引起的热时间常数;
去掉：环境温度变化引起的热时间常数

	8
	6.8
	GB/T6663.1中4.9要求测量范围从6663.1的表1中选择，与本规范表3要求不一致
	
	采纳，已更改

	9
	5.9、6.10
	试验后引线表面的树脂涂层局部脱落应是允许的（不应导致电阻体裸露），或者折弯应在引线无包封区域进行
	
	采纳，已更改

	10
	6.11
	试验方法中应明确焊料牌号及助焊剂要求（可以是范围）
	
	采纳，已经注明“无铅焊料”

	11
	6.12
	振动方向未明确
	
	采纳，已增加：振动方向分别为：X、Y、Z三个方向

	12
	6.13
	表6三组试验参数是可选吗？应明确。加速度与GB/T2423.6规定不一致，无法对应其它设置参数
	
	采纳，可选，已修改

	13
	6.15
	测试方法不对，金属部分插入金属球，电极也放入金属球，另一个电极在哪里？测试电压及持续时间等参数缺失
	
	采纳，已增加相关内容

	14
	6.20
	缺建议的试验电路图
	
	采纳，已更改

	15
	7.3.2
	尺寸检验应为抽样检验
	
	采纳

	16
	7.4.2
	型式检验有无分组？或相同样品经历全部试验？
	
	采纳，已更改

	17
	6.1
	建议将“试验的标准大气条件中试验和测量”的依据的标准改为IEC60068-1，因为 GB/T 6663.1一2007中的条款也是引用自 IEC60068-1。
	汕头保税区松田电子科技有限公司
	采纳，已更改

	18
	6.14
	金属球而不是金届球，错字
	
	采纳，已更改

	19
	表7
	表7中1、3的温度极限反了，1是最低而不是最高，3是最高而不是最低
	
	采纳，已更改

	20
	图4
	公式与测试表述不一致
	
	采纳，已更改

	21
	表1、表2
	D5-D11的最大外径D Max建议按照6.5/8.5/10.5/12.5
	
	采纳，已更改

	22
	8.4
	贮存：建议改1年，主要考量是导线的可焊性。
	兴勤(常州)电子有限公司
	采纳，已更改

	23
	图2
	降电流曲线：图形和公式不符，图形为最大电流减额曲线，公式为功率减额曲线。
	
	采纳，已更改

	24
	命名不要強制用 MF72
	除了 MF72 之外, 市场上有更多不是用 MF72 作型号的事实。
	
	采纳，在团标的附录中增加特别说明：在此团标发布前已经命名的生产厂家，可以继续沿用原有产品命名方式，对于未采用本方法命名的生产厂家，可参照本方法对产品进行命名，或根据情况自行编制。



